
Capannoni in PVC, Tunnel o Tettoie,
sono strutture modulari che consentono
di coprire qualunque superficie, in modo
flessibile e facilmente movimentabile,
risolvendo in molti casi il problema della
mancanza di cubatura edificabile. Sono
utilizzati comunemente come aree di
stoccaggio di merci all’esterno delle
unità produttive, come raccordo coperto
tra diversi immobili esistenti, come
protezione di operazioni di carico e
scarico.



I capannoni in PVC, grazie alla loro struttura
autoportante modulare, di ingombro contenuto,
possono essere installati in qualsiasi area
aziendale. In base alle necessità logistiche.
A seconda delle esigenze e delle caratteristiche
del luogo e della superficie da coprire, sono
proposte diverse soluzioni, adeguatamente
dimensionate.

● Capannoni mobili autonomi
● Tunnel mobili frontali
● Tunnel mobili laterali
● Tettoie

Le strutture sono progettate tenendo conto delle
indicazioni di resistenza alla pressione del
vento e della tenuta al carico neve, a seconda
del luogo di installazione. Per ogni copertura
viene calcolata la statica strutturale, con il
rilascio della relativa Relazione di calcolo.

La struttura

a struttura portante in acciaio zincato a bagno
caldo, è composta da capriate mobili che
scorrono su due binari a terra a mezzo di ruote in
acciaio (diametro 160 mm), con doppio
cuscinetto a sfera antiacqua e antipolvere.

Il carter di protezione ruote è in acciaio, con
ergonomia antinfortunistica.
Il telo di copertura è autoestinguente in Classe II,
con un peso in opera di 900 gr/mq, è rinforzato
nei punti di maggior lavoro.

Il sistema di tensione e accoppiamento del telo è
composto da piastre anti strappo in doppio
tessuto con resistenza a trazione di 350 kg.
Fasce continue vengono poste sulle capriate
sottoposte a maggiori sollecitazioni. I pilastri
della struttura sono adeguatamente
proporzionati, in base alla zona di installazione.
L’impacchettamento massimo garantito è pari al
75% della struttura.

Il sistema di tiraggio della struttura avviene a
mezzo di tiranti in tondino pieno, con aggancio a
terra, che resta nella sagoma della struttura per
evitare eventuali ingombri pericolosi.

La chiusura frontale delle coperture può essere
a mezzo tende armate, con aste in acciaio
distanziate le une dalle altre e unite da una
catena con cric di tensione.

In opzione possono essere forniti chiavistelli a
terra per l’apertura parzializzabile della tenda.
I capannoni possono inoltre avere ingressi
regolamentati da porte rapide automatiche a
scomparsa verticale, così come l’inserimento nei
teli laterali di finestrature con oblò di dimensione
1000 x H 7000 mm.

I capannoni e tunnel in PVC possono avere luce
libera da mm 3.000 a 20.000 mm altezza utile
fino a mm 7.000 e lunghezza indefinita a
seconda delle esigenze del cliente



Capannoni autonomi

Tunnel frontali

Tunnel laterali

Tettoia monopendenza e a sbalzo

Tettoia doppia pendenza

Tettoia doppia pendenza laterale





Garanzia

Standard 12 mesi.
Struttura portante 10 anni.
Valida a condizione che l'installazione e il
collaudo dei prodotti siano effettuati da
personale qualificato COIL o dalla rete di
installatori autorizzati da COIL.

Per maggiori informazioni:

Gruppo Graflex
Graflex S.r.l.
Via Risorgimento, 54
20017 RHO (Milano) - Italia

Ufficio Commerciale
Tel.: +39 02 3565157
E-mail: sales@coil.it
www.coil.it

Accedi direttamente al sito COIL
dal tuo smartphone
con la scansione del QR code.

Nota : Le informazioni contenute nel presente documento sono
descrittive e non costituiscono carattere contrattuale. In virtù della
continua ricerca ed aggiornamento dei propri prodotti, Graflex Srl si
riserva il diritto di modificare anche in parte le informazioni contenute
nel presente documento senza preavviso.


