
Il sigillante per punto di carico permette
di contenere lo scambio termico tra
ambiente interno ed esterno in
prossimità di una bocca di carico
durante le operazioni di movimentazione
delle merci. Resiste ad un utilizzo
intensivo grazie ad una struttura robusta
realizzata in acciaio, non necessita di
manutenzione. I materiali flessibili sono
stati selezionati per un utilizzo in esterno
con temperature variabili da -30° a +60°.



Il sigillante per punto di carico modello
SicoTEMP permette di contenere lo scambio
termico tra ambiente interno ed esterno in
prossimità di una bocca di carico durante le
operazioni di movimentazione delle merci.
SicoTEMP è progettato per resistere ad un
utilizzo intensivo e, grazie alla struttura
deformabile, consente l'adattamento dello
stesso anche in caso di manovra errata del
conducente del mezzo. La robustezza della
struttura realizzata in acciaio non necessita di
manutenzione.
I materiali flessibili sono stati selezionati per un
utilizzo in esterno con temperature variabili da
-30° a +60°.

Struttura
In profilato di acciaio zincato opportunamente
dimensionata per assicurare la massima
resistenza e contemporaneamente un ottimo
grado di elasticità. È realizzata a doppio arco con
fissaggio a parete. I due archi sono collegati con
barre a pantografo per consentire l'assorbimento
di urti in caso di manovra errata dei mezzi.
Finitura frontale in alluminio estruso.

Frontale
Realizzato in gomma rinforzata unidirezionale
anti-invecchiamento di colore nero opaco.
Composto da due settori laterali ed uno
superiore che si adattano alla forma del mezzo
con indicatori applicati per agevolare la manovra
di avvicinamento.
La particolare elasticità del materiale consente
un perfetto adattamento alla sagoma del mezzo
ed evita la deformazione dei pannelli nel tempo.
Vista l'escursione termica alla quale il sigillante è
sottoposto, la gomma con trama di rinforzo
unidirezionale mantiene una elasticità ottimale
anche in presenza di basse temperature.

Copertura
Il telo di copertura laterale e superiore è
realizzato in tessuto poliestere tipo trevira
biplasmato in PVC autoestinguente classe 2.
La parte superiore è dotata di sistema di
sollevamento centrale che evita l'accumulo di
acqua in caso di pioggia.

Modelli
Sico Temp R
Per punti di carico a ribalta.
Dimensioni mm 3400 x 3400 profondità 650.

Sico Temp T
Per punti di carico a terra.
Dimensioni mm 3400 x 4500 profondità 650.



SicoTemp R H mm. 3400 H1 mm. 2300
SicoTemp T H mm. 4500 H1 mm. 3400



Per maggiori informazioni:

Gruppo Graflex
Graflex S.r.l.
Via Risorgimento, 54
20017 RHO (Milano) - Italia
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Tel.: +39 02 3565157
E-mail: sales@coil.it
www.coil.it

Accedi direttamente al sito COIL
dal tuo smartphone
con la scansione del QR code.

Nota : Le informazioni contenute nel presente documento sono
descrittive e non costituiscono carattere contrattuale. In virtù della
continua ricerca ed aggiornamento dei propri prodotti, Graflex Srl si
riserva il diritto di modificare anche in parte le informazioni contenute
nel presente documento senza preavviso.


