
il pannello in polietilene è un termoplastico a base polietilene ad alto peso molecolare che
offre un’elevata resistenza agli urti e all’usura. Il profilo prodotto comprende eccellente
resistenza chimica, elevata resistenza meccanica, basso assorbimento dell'umidità e buone
proprietà di scorrimento e anti-adesive,certificato FDA e Reg. UE 10/2011, è un materiale
fisiologicamente sicuro per utilizzo a contatto con alimenti.

Colore standard: natural (bianco)
Altri colori disponibili su richiesta.

Utilizzato per le porte a battentiWINDOR FDA.

Caratteristiche principali:

● alto peso molecolare
● resistente all'usura
● resistente agli urti
● resistente agli agenti chimici
● materiale per contatti con alimenti
● peso molecolare medio 500.000 g/mol

Settori di applicazione:

● industria alimentare
● industria delle costruzioni
● industria mineraria
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Pannelli in Polietilene

Norme Unità Valore
Peso specifico --- g/cm3 0,95

Modulo elastico (prova di trazione) DIN EN ISO 527-1 MPa 1100

Tensione di snervamento a trazione DIN EN ISO 527-1 Mpa 28

Allungamento a snervamento DIN EN ISO 527-1 % 8

Resistenza agli urti (Charpy) DIN EN ISO 179-1 kJ/m2 n.b.

Durezza Shore D DIN EN ISO 868 Shore D 66

Dilatazione termica (CLTE)
DIN EN ISO
11359-1;2

10-5*1/K
18

Temperatura minima di esercizio --- °C -100

Temperatura massima di esercizio --- °C +80

Resistività superficiale DIN IEC 60093 Ω ≥ 10*14

Rigidità dielettrica ISO 60243-1 kV/mm 44

Infiammabilità DIN 4102 --- B2
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